I XSemnzmmemeT
-
-

Ip

—===T Tk
-

Vi
L

’ Isonhiodanporukia

71 71400\

=

00061G¥¢ 4‘7

’/"ﬂ

-
-

it .-

vvvvv

I

rmmmmm ko

—_————

....

= — =

==
\\\\\

11111

_______

Pohjakartta tayttaa Maankaytto- ja rakennuslain 54 §:n asettamat vaatimukset.
Tasokoordinaatisto ETRS-GK24
Korkeusjarjestelma N2000

Mikko Moilanen
Kaupungingeodeetti

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
merkittavan, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan
laitoksen.

Alueelle saa rakentaa myoOs prosessiteollisuuteen liittyvia
materiaalien kasittely- ja varastointialueita.

Erityista huomiota tulee kiinnittaa vesiensuojeluun siten, etta
rakennusten, jatealueiden pinnoitettujen alueiden kasittely- ja
hulevedet kerataan ja kasitellaan ymparistolupaehtojen mukaisesti.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa sen paakayttotarkoitukseen liittyvia
teollisuus-, varasto-, huolto-, ja toimistorakennuksia seka
toiminnan edellyttamia laitteita ja rakenteita.

Satama-alue, jolle voidaan rakentaa sataman- ja
huolintatoimintoja palvelevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita
seka merenkulun turvalaitteita ja niihin liittyvia rakennelmia.
Alueelle saa sijoittaa sen paakayttotarkoituksen lisaksi vain
laivaliikenteen kuljetuksia edellyttavaa teollisuutta.

Alue on aidattava. Liikennejarjestelyt saa toteuttaa alueella.

Energiahuollon alue.

Suojaviheralue.

Suojaviheralue.
Alueelle saa sijoittaa melulta suojaavia valleja.

Luonnonsuojelualue.
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Vesialue.

---—— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
——+4—— Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

5 3 Kaupunginosan numero.

RAU Kaupunginosan nimi.

5301 Korttelin numero.

1 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

SATAMATE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen
nimi.
1500 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

| (+60) | Rakennuksen julkisivupinnan enimmaiskorkeus metreina.
~~ Mastot, piiput ja tornit voivat olla enintdan 150 metria korkeita.

'| Rakennusala.

| et | Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknisen huollon
rakennuksia, rakenteita ja laitteita.

| _en | Alueen osa, jolle saa sijoittaa sdhkdéaseman.

| _Is-1| Satama-alue, jolle saa rakentaa satamatoimintoja seka
paakayttotarkoitusta varten rakennuksia, rakennelmia ja laitteita.

|_|SW__| Vesialueena sailytettava alueen osa.
Katu.
__Ir__ Rautatieliikenteelle varattu alueen osa.
~ I Ohjeellinen rautatieliikenteelle varattu alueen osa.

a0 Ajoyhteys.

~ ajo  Ohjeellinen ajoyhteys.

—@— Johtoa varten varattu alueen osa.

~ z= sahkojohto

—O— Ohjeellinen johtoa varten varattu alueen osa.
~ z= sahkojohto

Voimajohtoalue

Ohjeellinen merivesiputki.

| mv_| Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa meluvallin.

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Pilaantunut maapera
on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

| hule-1 | Ohjeellinen hulevesien johtamista varten varattu alueen osa /
laskeutus- ja sammutusjatevesiallas.

\:a'pE'| Alueen osa, jolle saa sijoittaa pysakointia seka valiaikaisia
- rakenteita ja rakennuksia, muilta osin alue on sailytettava

puustoisena. Alueelle saa sijoittaa melulta suojaavia valleja.

Ep_/e_-2_| Alueen osa, jolle saa sijoittaa pysakointia seka valiaikaisia
rakenteita ja rakennuksia, muilta osin alue on sailytettava
puustoisena. Alueelle saa sijoittaa melulta suojaavia valleja.
Alueen rakentamisessa ja puuston hoidossa tulee huomioida
turvallisuusnakokohdat. Meluvallin rakentaminen edellyttaa
mallinnusta meluvallin vaikutuksista mahdollisen LNG vuodon
leviamiseen. Mallinnus on toimitettava Tukesille lausuttavaksi
ennen meluvallin rakentamisen aloittamista.

[ & | Kaatopaikka-alue.

[ _ma_

__| Paikallisesti arvokas perinnemaisema.
Alueella on erityisesti suojeltavan lajin esiintyma. Aluetta voidaan
hoitaa raivaamalla, laiduntamalla tai niittamalla.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue.

Alueen suojelun perusteena olevien luonnonarvojen merkittava
heikentaminen on kielletty. Aluetta voidaan hoitaa raivaamalla,
laiduntamalla ja niittamalla.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue.

luo-1
— L . Tiukasti suojellun kasvilajin esiintyma, jonka havittaminen kielletty.
o) Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue.
—-——-— Luontodirektiivin liitteen IV (a) elainlajien lisaantymis- ja
levahdyspaikkojen havittaminen ja heikentaminen on kielletty
luonnonsuojelulain nojalla.
lo-3) Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue.

Arvokas kallioalue.

Alueen luonnonarvoja vaarantavat toimenpiteet ovat kiellettyja.

ASEMAKAAVAMAARAYKSET:

1. Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee tehda riittavat maapera- ja pohjatutkimukset
rakennusten perustamistavan maarittamiseksi. Maaperan mahdolliset kohonneet pitoisuudet
tulee huomioida kaivuiden yhteydessa niilla alueilla, jolla niita esiintyy. Pois kaivettuja
haitta-ainepitoisia maita koskee toimenpidetarve.

2. Kosteudelle alttiiden rakennusosien alin rakentamiskorkeus on N2000 +2,60.

3. Maanalaisten johtoreittien ylapuolisille korttelialueille rakennettaessa on tarkistettava ja
otettava huomioon maanalaisten johtoreittien sijainti ja niiden suojaetaisyydet siten,
etteivat ne aiheuta haittaa maanalaisille rakenteille.

4. Teollisuuden haitalliset aineet tulee varastoida tiivispohjaisella, vetta lapaisemattomalla
materiaalilla paallystetylla alueella.

- Erityisesti suojellun kasvilajin esiintyma, jonka havittaminen kielletty.

6. Teollisuuden lastaus- ja purkualueet seka ajoneuvoliikenteeseen ja
pysakointiin kaytettavat alueet on paallystettava vetta lapaisemattomilla materiaaleilla.
Alueelta kertyvat sade- ja sulamisvedet on johdettava sadevesiviemariin.

7. Rakennuksia ja teita suunniteltaessa on selvitettava ja huomioitava tarinan vaikutukset
rakenteisiin ja niiden kestavyyteen.

8. Korttelialueille saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi vaestonsuoja-,
huolto-, ilmanvaihto- ja muita vastaavia teknisia tiloja. Nama tilat on sovitettava osaksi
rakennusten arkkitehtonista kokonaisuutta.

9. Pysakointialueet on jasenneltava pintamateriaaleilla, istutuksilla ja valaisimilla.

10. Rakennuslupaan tulee liittaa hulevesien hallintasuunnitelma, joka kattaa

myds rakentamisen aikaisen hulevesien hallinnan. Mikali alueella on dljyvuodon riski, tulee
alueen hulevedet kasitella I-luokan dljynerottimella. Hulevedet tulee johtaa rakenteen
kautta, joka mahdollistaa hienon hiedan ja sita karkeamman kiintoaineen laskeutumisen.
Hulevesien paasy purkuvesistoon on tarvittaessa voitava estaa sulkulaitteella ja riittavalla
varastotilavuudella esimerkiksi tulipalo- tai vuototilanteissa.

Ak 248: SSAB:n tehdasalueen asemakaava

Asemakaava koskee kiinteistoja:
678 412-33-0 412-32-0 413-36-2 413-36-1
412-7-81 412-33-0 412-24-25 412-91-1

402-1-50 412-34-3

Asemakaavalla muodostuvat:

Raahen kaupungin 53. kaupunginosan (RAUTARUUKKI) korttelit 5301, 5302,
katualuetta, luonnonsuojelualuetta, satama-aluetta, energiahuollon aluetta,
viheraluetta seka vesialuetta.

Mittakaava

Alueen nimi ja suunnitelma

1:4 000

SSAB:n tehdasalueen asemakaava
hd Paivays
Kaavaehdotus 2102023
Kaavan numero Suunnittelija Piirtaja
Miia Nurminen-Piirainen Ida Montell A F R Y

Ak 248 Projektipaallikks, YKS-513 Suunnittelija,YKS-693 et
Kehittdmislautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Allekirjoitus

Kaavoituspallikkd Anu Syrjapalo

e=0.15

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

5. 400 kV voimajohdot tulee varustaa huomiorakentein (esim. varoituspallot).

Kaava lainvoimainen

Kaava voimaantulo

KAAVOITUS

Rantakatu 8 C 3 krs.
92100 Raahe

PL62 Puh. vaihde
92101 Raahe +358 8439 3111

www.raahe.fi




