
Energiantuotantolaitos

LK-1 Varikon 

lämpökeskus 

LK-4 Alakkalan 

lämpökeskus

LK-5 Pitkäkarin 

lämpökeskus

LK-6 Lapaluodon 

lämpökeskus

LK-VIH Vihannin 

lämpölaitos

Antinkankaan 

varalämpökeskus

Pohjolan Perunan 

lämpölaitos

Toiminnanharjoittaja Raahen Energia Oy Raahen Energia Oy Raahen Energia Oy Raahen Energia Oy Raahen Energia Oy Raahen Energia Oy Nevel Oy

Käyntiosoite 

Varikkotie, 92100 

Raahe

Sorvaajantie, 92140 

Pattijoki

Kirkkokatu 2, 92100 

Raahe
Lapaluodontie 336, 

92180 Raahe

Myllytie 10, 86400 

Vihanti 

Isoholmintie 3, 92130 

Raahe

Kenttätie 9, 85400 

Vihanti

Toimialaluokka kaukolämpö

40301 kaukolämmön 

erillistuotanto ja 

jakelu

35301 kaukolämmön ja 

-kylmän erillistuotanto 

ja jakelu

35301 kaukolämmön 

ja 

-kylmän kaukolämpö

35301 kaukolämmön 

ja -kylmän 

erillistuotanto ja 
Rekisteröinti 15.12.2014 22.2.2017 17.6.2020

Ympäristölupa

Raahen kaupungin 

ympäristölautakunta 

26.4.2000 § 31

Raahen kaupungin 

ympäristölautakunta 

31.3.2008 § 32

Raahen kaupungin 

ympäristösihteeri 

15.8.2017 § 17

Pohjois-Suomen 

aluehallintovirasto 

11.2.2013

Yksiköt, polttoaineteho K1: 8 MW 

kevytöljykattila

K2: 8 MW 

kevytöljykattila

K1: 6 MW 

raskasöljykattila

K2: 6 MW 

raskasöljykattila

K1: 11,5 MWp 

pellettikattila

K2: 2,2 MWp 

kevytöljykattila

K3: 2,2 MWp 

3,04 MWp 

kevytpolttoöljykat-tila

K1: 2,5 MW 

biopolttoainekattila

K2: 1,5 MW 

kevytöljykattila

K3: 1,2 MW 

K1: 8 MW 

kevytpolttoöljykattila

K2: 8 MW 

kevytpolttoöljykattila

K1: 4,9 MW palaturve- 

ja hakekattila

K2: 2,8 MW 

kevytöljykattila

K3: 4,2 MW 

Käyttöönottovuosi 1976 2008 2014 2017

K1: 2010

K2: 1985

K3: 1982

K4: 1990 2003

Käytettävät polttoaineet, 

osuus

K1: kevyt polttoöljy 

100 %

K2: kevyt polttoöljy 

100 %

K1: kevyt polttoöljy 

100 %

K2: kevyt polttoöljy 

100 %

K1: pelletti 100 %

K2: kevyt polttoöljy 

100 %

K3: kevyt polttoöljy 

100 % kevyt polttoöljy 100 %

K1: hake 70 % 

palaturve 30 %

K2: kevyt polttoöljy 

100 %

K3: kevyt polttoöljy 

100 %

K4: hake 100 %

K1: kevyt polttoöljy 

100 % 

K2: kevyt polttoöljy 

100 % 

K1: palaturve 42 % 

hake 58 %

K2: kevyt polttoöljy 100 

%

K3: kevyt polttoöljy 100 

%

Arvoidut vuotuiset 

käyttötunnit 150 h/a 600 h/a

K1: 4320 h/a

K2: 56 h/a

K3: 0 h/a 200 h/a

K1: 8600 h/a

K2: alle 500 h/a

K3: alle 500 h/a

K4: alle 300 h/a

K1: 350 h/a

K2: 350 h/a

K1: 8000 h/a

K2: alle 1500 h/a

K3: alle 1500 h/a

Keskimääräiset tehotasot

Toiminta-ajan rajoitus

K2: alle 1500 h/a

K3: alle 1500 h/a alle 500 h/a

K1: alle 1000 h/a

K2: alle 1000 h/a

Edellinen päästömittaus 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2019


