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kalliota

moreenia yleensä pintaosistaan huuhtoutunutta tai
pintaa peittää alle 1 m vahvuinen ranta-
kerrostuma (hiekkaa tai soraa)
- rakennettavuus hyvä

Soraa ja hiekkaa vahvoja rantakerrostumia, moreenin päällä
olevan hiekka/sorakerroksen vahvuus yleensä
1-2 m paikoin paksumpikin
- rakennettavuus hyvä

hienoa - karkeaa syvänveden- ja suistokerrostumina moreenin
hiekkaa hietaa päällä, kerroksen paksuus yleensä 1-3 m

- rakennettavuus yleensä hyvä niillä paikoilla,
missä ohuehkon hienohiekkakerrokksen alla on
moreeni

hienoa hietaa - hiesua Laajojen hienohiekka-alueiden keskiosissa ja
paikoin meren rannalla tavataan heikosti
kantavaa silttiä
- pohjamaan kantavuus ja perustamistapa tulee

selvittää ennen rakennusluvan myöntämistä

turvetta yleensä ohuena kerroksena (0,5-1 m)
moreenin tai silttipatjan päällä notkelmissa
- rakennettavuus riippuu turvekerroksen alla

olevan maaperän rakennettavuudesta ja
paikan kuivatusolosuhteista

- yleensä rakentaminen vaatii täyttöjä ja/tai
massanvaihtoja sekä kuivatusta

ylijäämä- tai Massojen laatu ja tiiveysaste vaihtelee
ruoppausmassoja - rakennettavuus selvitettävä tapauskohtaisesti

Märkä/alava alue Ei suunnitella rakentamista
- usein heikko kantavuus (tv, si)
- rakentaminen vaatii kuivatusta ja merkittäviä

maansiirtoja ja täyttöjä

Pohjavesialue

Varsinaninen pohjavesialue
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